
®

SEALS

212 213

油
壓
系
列

材質 Material：NBR+NYLON+TEFLON

油 壓 系 列
H y d r a u l i c SPGW(Piston Seal)

單位 unit: mm

適用範圍  Service range
溫度 Temperature -40 ~ 110 ℃ 
壓力 Pressure 500 kgf/cm2

速度 Speed 1.5 m/s
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dimensions
外徑 D 內徑 d 高度 H 外徑 D 內徑 d 高度 H

SPGW-50 50 36 8.5 SPGW-170 170 147 15.5
SPGW-60 60 46 8.5 SPGW-180 180 157 15.5
SPGW-65 65 50 8 SPGW-185 185 162 15.5
SPGW-70 70 55 10.5 SPGW-190 190 167 15.5
SPGW-80 80 65 10.5 SPGW-200 200 177 15.5
SPGW-90 90 75 10.5 SPGW-210 210 187 15.5
SPGW-95 95 80 12 SPGW-225 225 202 15.5
SPGW-100 100 85 12 SPGW-230 230 207 15.5
SPGW-105 105 90 12 SPGW-240 240 217 15.5
SPGW-110 110 95 12 SPGW-250 250 222 17
SPGW-115 115 100 12
SPGW-120 120 105 12
SPGW-125 125 102 15.5
SPGW-130 130 107 15.5
SPGW-135 135 112 15.5
SPGW-140 140 117 15.5
SPGW-145 145 122 15.5
SPGW-150 150 127 15.5
SPGW-160 160 137 15.5
SPGW-165 165 142 15.5
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