
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

適用範圍 Service range 
溫度 Temperature -30 ~ 100 ℃ 

壓力 Pressure 500 kgf/cm2 

速度 Speed 0.5 m/s 
 

G d D  

單位 unit: mm 
 

   
 

 

 
CNL 編號 
Parts No. 

金屬尺寸 
Groove 

dimensions 

外徑 
D 

內徑 
d 

溝槽 
G 

TDE 118066 30 17 15.4 

TDE 137086 35 22 15.4 

TDE 157094 40 24 18.4 

TDE 177114 45 29 18.4 

TDE 196133 50 34 18.4 

TDE 216153 55 39 18.4 

TDE 236173 60 44 18.5 

TDE 248185 63 47 19.4 

TDE 255196 65 50 18.4 

TDE 275196 70 50 22.4 

TDE 295216 75 55 22.4 

TDE 295220 75 56 24.4 

TDE 314236 80 60 22.4 

TDE 326248 83 63 22.4 

TDE 334255 85 65 22.4 

TDE 354275 90 70 22.4 

 

 
CNL 編號 
Parts No. 

金屬尺寸 
Groove 

dimensions 

外徑 
D 

內徑 
d 

溝槽 
G 

TDE 374295 95 75 22.4 

TDE 393295 100 75 22.4 

TDE 393314 100 80 25.4 

TDE 413314 105 80 22.4 

TDE 433334A 110 85 22.4 

TDE 433334B 110 85 25.4 

TDE 433354 110 90 25.4 

TDE 452354 115 90 22.4 

TDE 472374 120 95 22.4 

TDE 472393 120 100 25.4 

TDE 492393A 125 100 25.4 

TDE 492393B 125 100 32.4 

TDE 492413 125 105 25.4 

TDE 511413 130 105 25.4 

TDE 531433 135 110 25.4 

TDE 551452 140 115 25.4 

 

 
CNL 編號 
Parts No. 

金屬尺寸 
Groove 

dimensions 

外徑 
D 

內徑 
d 

溝槽 
G 

TDE 551472 140 120 25.4 

TDE 570472 145 120 25.4 

TDE 590472 150 120 38.4 

TDE 590492 150 125 25.4 

TDE 610511 155 130 25.4 

TDE 629511 160 130 25.4 

TDE 669551 170 140 25.4 

TDE 708629 180 160 31.4 

TDE 708590 180 150 35.4 

TDE 748629 190 160 35.4 

TDE 787669 200 170 35.4 

TDE 826708 210 180 32.4 

TDE 866748 220 190 35.4 

TDE 984866 250 220 35.4 
    

    

 

 

 

材質 Material：NBR + POM + CNT4 

) 片組 (5 TDE (5pcs set) (Piston Seal) 

油 壓 系 列 
H y d r a u l i c 


