
®

SEALS

170 171

材質 Material：NBR 76°Non-Lubricated, FKM

氣 動 系 列
Pneumatic PGY(Piston Seal)

單位 unit: mm

適用範圍  Service range
溫度 Temperature -20 ~ 80 ℃
壓力 Pressure 10 kgf/cm2

速度 Speed 0.5 m/s

CNL 編號
Parts No.

金屬尺寸
Groove

dimensions 

迫緊尺寸
Packing 

dimensions
CNL 編號
Parts No.

金屬尺寸 
Groove

dimensions

迫緊尺寸
Packing 

dimensions
外徑 D 內徑 d 高度 H 外徑 D 內徑 d 高度 H

PGY-20 20 12 5.2 PGY-100B 100 85 9.5
PGY-25 25 17 5.2 PGY-120 120 105 9.5
PGY-28 28 20 5.2 PGY-125 125 110 9.5
PGY-30 30 22.4 5.2 PGY-140 140 125 9.5
PGY-32 32 24 5.2 PGY-150 150 135 9.5
PGY-40 40 30 6.5 PGY-160 160 145 9.5
PGY-50 50 40 6.5 PGY-180 180 165 9.5
PGY-63 63 53 6.5 PGY-200 200 180 12
PGY-80 80 70 6.5 PGY-250 250 230 12
PGY-100A 100 85 9.5 PGY-300 300 280 14
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